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Leistungsstarker 200 Watt Stereo-Endverstärker
Wer allerhöchsten Wert auf klangliche Reinheit und exzellente maximale Leistungsfähig-
keit legt, wird sich stets für eine Vor-/Endstufenkombination entscheiden. Bedingt durch 
die komplett voneinander getrennten Gehäuse für Vorstufe und Endstufe, kommt es zu 
keinerlei störenden Beeinfl ussungen der verschiedenen Sektionen untereinander.

Bei Advance Paris fi ndet sich mit dem brandneuen Leistungsverstärker X-A600 ein höchst 
verlässlicher Partner für eine kraftvolle Signalverstärkung. An 8 Ohm stellt das optisch 
attraktive Gerät satte 200 Watt pro 
Kanal bereit. Ein besonders üp-
pig dimensionierter Transformator 
und Elektrolyt-Kondensatoren mit 
hohem Fassungsvolumen stellen 
nahezu perfekte Rahmenbedin-
gungen sicher. 

Der Transformator garantiert auch 
bei hoher Dauerbeanspruchung 
beste Stromlieferfähigkeit, kom-
men zusätzlich noch kurzzeitige 
Dynamikspitzen hinzu, stehen die 
Elektrolyt-Kondensatoren als leis-
tungsstarker Kurzzeit-Stromspei-
cher bereit. Knapp 30 kg wiegt die 
X-A600, ein dezenter Hinweis auf
die enorme Performance, die im
soliden und robust verarbeiteten
Gehäuse steckt.

Stereo-Endverstärker

X-A600
Home Tech Plus
Anne Frank Str. 8
68519 Viernheim
Telefon: 06204 / 92 98 035
E-Mail: info@hometech.plus
Webseite: www.hometech.plus
IHR FACHHÄNDLER   MIT DEM PLUS  AN LEISTUNG
      HIFI  +  HIGT-END  +  TV  +  MULTIROOM
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✓  200 Watt pro Kanal an 8 Ohm
✓  Perfekte Rahmenbedingungen für die kraftvolle Signalverstärkung
✓  Massives, hochwertiges Gehäuse
✓  Elegantes, attraktives Design

Modelbezeichnung:  X-A600
EAN Code:   3760179292350
Kartonabmessungen: 58,5x35,5x57,5 cm
Gewicht:   30 kg

Stereo-Endverstärker

X-A600

Technische Daten 
Ausgangsleistung 8 Ω:  2x 200 W
Ausgangsleistung 4 Ω:  2x 300 W
Übertragungsbereich:  10 Hz - 80 kHz
Verzerrungen:  < 0,007%
Signal/Rauschabstand:  > 113 dB
Kanaltrennung:  108 dB
Eingänge:  LINE level RCA / XLR
Standby-Stromverbrauch: < 0,5W
Abmessungen (BxHxT):  43,1 x 21 x 46,4 cm
Gewicht :  25 kg


