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ADVANCE

Stereo-Vorverstarker mit audiophilem Dual Mono-Aufbau

Flr den extrem anspruchsvollen Stereo-Liebhaber sind Vor-/Endstufenkombinationen
das akustische Nonplusultra. Mit dem X-P700 liefert Advance Paris die passende Vor-
stufe zum klanglichen Vergniigen der Extraklasse. Kennzeichnend ist der ,Dual Mono*
Aufbau. Das heiBt: Jeder Kanal arbeitet fir sich, es gibt keine stérenden Beeinflussun-
gen, und eine klangliche Reinheit auf Spitzenniveau ist die unmittelbare Folge.

Der Aufbau ist deutlich aufwéndiger als bei zahlreichen anderen Komponenten, die so-
gar ein gutes Stlck teurer sind. Einen reinen Class A-Modus flr perfekte akustische
Reinheit findet sich auch. Ebenso verbaut sind separate Ringkerntransformatoren fir
jeden Kanal, exzellente D/A-Wandler (Texas Instruments PCM1796DB) und streng selek-
tierte einzelne Bauteile.

Ein weiteres Hauptmerkmal des X-P700 ist seine groBartige Flexibilitat. Verschiedene An-
schlussformen wie Cinch-Analog, XLR oder sogar USB-B fir die Verwendung des X-P700
als ,externe Soundkarte” in Verbindung mit PC oder Mac sind wichtige Merkmale. Na-
tarlich findet sich auch eine hochwertige Phono-Vorstufe inklusive den entsprechenden
Anschlussmdglichkeiten fir einen Plattenspieler. Weiterhin vorhanden sind auch zwei
Kopfhdrerausgénge, an die ein erstklassiger Kopfhorer-Verstérker gekoppelt ist. Daher
prasentiert sich die Stereo-Vorstufe X-P700 als perfekte Lésung flr Stereo-Enthusiasten,
die auch Wert auf ein Uberragendes Preis-/Leistungsverhdltnis legen. Optional ist zu-
dem ein Bluetooth-Dongle
mit Direct Path-Technik er-
héltlich.
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ADVANCE

PARIS

Vorverstarker

X-P700

Exklusiver Dual-Mono Aufbau flir hohe Signalreinheit
Reiner Class A-Modus

Flexible Anschlussvielfalt

Verwendung als USB-DAC moglich

AN NN

Technische Daten
Ausgangspegel unsymm:
Ausgangspegel symm:
Ubertragungsbereich:
Verzerrungen:
Impedanz:
Kanaltrennung:
Signal/Rauschabstand:
Konverter:

DAC PCM:

Digital Audio Receiver:
USB B Audio Asynchr.:
Eingangspegel PHONO:
Abmessungen (BxHXxT):
Gewicht:

Produktinformation

/,

Modelbezeichnung:
EAN Code:

/,

2V

4V

20Hz-45 kHz (+/-3dB)
< 0.007%

47KQ

> 80dB / 130dB DAC
> 103dB / 123dB DAC
24 bit-192 kHz
1796DB

MS8416T

XMOS XU208-128-TQ64
MM 2,5mV

43 x 12 x 28 cm

6,7 kg

X-P700
3760179292206
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