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DIGITALES SATELLITENKABEL
ANTENNA S SL

Storungsfreie Signallibertragung von TV-Signalen garantiert das 3-Sterne Kabel
»Antenna S SL“ von Oehlbach dank enorm hohem SchirmungsmaB von 120 dB.

Ein Innenleiter aus OFC sauerstofffreiem Kupfer, eine 3-fach Schirmung im PVC-
Schutzmantel und 24 Karat vergoldete Kontakte maximieren die Signalstabilitit und
sorgen fiir perfekte Kontaktsicherheit. Auch ein Wellenwiderstand von 75 Ohm wird
durch hochwertige Materialien und einer ausgereiften Konstruktion erreicht. Das
Antenna S SL ist in 1,5m und fiir denjenigen, der etwas flexibler sein mochte, in 3,0
m erhaltlich.
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Antennen SIGNALRICHTUNG Aussenmantelmaterial robuster Kunststoffmantel, Kunststoff
F-Stecker I ' Innenleiter-Material OFC — sauerstofffreies Kupfer
@ i % O Citedional Kabel-Geometrie Rund
Schirmdampfung 120 dB
Schirmung 3-fach
Schirmungsaufbau 1 x Kupfer-Geflecht
Features Perfekie Kontakisicherheit, 24kt vergoldete Kontakte , 30
Jahre Garantie, >120 dB Schirmung

Wellenwiderstand 75 0Ohm




